


Pompe Max Flo /Max Flo Pump

Max Flo Monofase/ Single phase Max Flo

Il vostro rivenditore - your dealer

Rif 
Item 

cv 
cv 

Kw
Cons. elec.

max
Cons.Max

Débit
Flow
Rate

In/Out
In/Out

Kg Amperage
Amperage

SP2808XE11 3 3/4 cv 0,55 Kw 750 W 11 M3/H 1 1/2” 13 kg 2,1 / 1,2 A

SP2811XE16 3 1 cv 0,75 Kw 975 W 13 M3/H 1 1/2” 14 kg 3,3 / 1,9 A

SP2816XE22 3 1,5 cv 1,10 Kw 1 100 W 15 M3/H 1 1/2” 15 kg 3,2 / 1,85 A

Max Flo 3 fase  / Three phase Max Flo

Rif 
Item  

cv 
cv 

Kw
Cons. elec.

max
Cons.Max

Débit
Flow
Rate

In/Out
In/Out

Kg Amperage
Amperage

SP1806XE8 1 1/2 cv 0,37 Kw 639 W 8 M3/H 1 1/2” 14 kg 2,9 A

SP2808 XE11 1 3/4 cv 0,55 Kw 870 W 11 M3/H 1 1/2” 14 kg 3,6 A

SP2811XE16 1 1 cv 0,75 Kw 975 W 13 M3/H 1 1/2” 15 kg 4,3 A

SP2816XE221 1,5 cv 1,10 Kw 1 100 W 15 M3/H 1 1/2” 15 kg 5 A

SP1822XE251 2 cv 1,50 Kw 1 550 W 19 M3/H 1 1/2” 17 kg 7,25 A

Rif / Model
Dim ”A”
Size “A”

SP 1806
SP 2808
SP 2811
SP2816
SP 1822

213 mm
213 mm
213 mm
225 mm
230 mm

Motore resistente a rendimento elevato.
Heavy-Duty, high performance motor.

Tenuta meccanica in ceramica
termoresistente. 
Heat-resistant, double sized ceramic seal.

Coperchio transparente ad
apertura rapida.

Quick release, “see-thru”
strainer.

Larghezza del cestino del
prefiltro.
Large strainer basket.
1 000 cm3

Corpo resistente alla corrosione
Large, corrosion-proof housing.

Girante in Noryl per il massimo delle
prestazioni. 
Maximum performance Noryl impeller. American motor, not for Europe.

Large strainer basket
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www.hayward.fr

Information au 0 825 000 549 (0,15 €/min TTC)
Export department : (33)4 74 46 59 62

Hayward Pool Europe - Pipa - Allée des
Chênes - 01 150 Saint Vulbas - France Hayward un unico referente per tutto quello che

riguarda la vostra piscina. One source. Every pool.


